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ПідГотовка ГРУнтУ і МіЖРЯдна ПРоПоЛка

DAVICULTOR

ID-WEEDER

BIO

Гідравлічний розсувний пружинний культи-

ватор з кріпленням для міжкущової обробки, 
спеціально призначений для цільного обробітку 
грунту на виноградниках і в фруктових садах.

Регульований 
по ширині і 

висоті задній 
ролик

Гідравлічне 
синхронізоване 

розширення без 
стиків і шестерень 

(недоступно 
для фіксованих 

моделей)

Передні тримачі колес

Електронні індуктивні сенсори

Численні аксесуари для 
радіального і параллело-
граммного використання

Міцна рама і роботи-
зоване зварювання

Однакова 
відстань між 
важелями з неза-
лежною шириною 
роботи

Регульована чутливість для 
робіт з рослинами від 1 см

Спеціальний ста-
левий стрижень 

високої межі 
пружності

Самонесучий датчик регульо-
ваний по висоті

Пара металевих 
регульованих по 

висоті і ширині 
коліс

Міцна рама і роботизоване 
зварювання

Протиударний захист

 Центральна 
гідравліка з рів-
нем, термометр 
охолоджувач

Дублюючі косарки

 Легка і швидка 
установка до 
будь-якого 
трактора

Ліктьові шарніри 
на кінцях

Електрогідравлічне кріплення для міжкущової 
обробки для прополки між рядами рослин. Біль-
шість інструментів для обробки землі навколо 
рослин як з проникненням в грунт, так і на її по-
верхні.

Розсувна рама утримувача кріплень для між-
кущової обробки, розроблена одночасно для 
підтримки центрального рослинного покриву і 
прополки між рослинами.
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ID-FRONT

ID-CHASIS

EAH

 Незалежна центральна гідравлічна 
станція 30л

Плаваюча система з 
нахилом

Переднє приєднання 
до трактора

Електрогідравлічні 
кріплення для міжку-
щової обробки

Триточкове поперед-
нє збирання

 Незалежна центральна 
гідравлічна станція 30 л 

Міцна реверсивна рама 

Легка заміна моторизованих ін-
струментів за допомогою систе-
ми швидкого приєднання

Регулятор тиску 
гербіцидів

Екрани для внесення гербіци-
дів з брезентовим захистом

Подвійний фільтр

Насос з гідравлічним мотором

Електрогідравлічні крі-
плення для міжкущової 
обробки

Регульовані по висоті 
пневматичні колеса

 Резервуар для миття 
рук і ланцюгів

 Радіальні і парале-
лограмні електро-
гідравлічні кріплення 
для міжкущової об-
робки «2в1»

Легка і швидка установка 
до будь-якого трактора  Подвійний гідравлічний циліндр з 

синхронізованим розширенням

Подвійний гідравлічний 
циліндр з синхронізованим 
розширенням

 Передня рама і розсувний тримач кріплень для 
міжкущові обробки, який адаптується до будь-
якого трактора без третьої передньої точки, для 
обробки грунту і прополки між рослинами.

Реверсивна рама і розсувний тримач кріплень 
для міжкущові обробки для роботи з ґрунтом і 
прополки між рослинами, що утворюють ряди.

Розсувне обладнання для внесення гербіцидів 

з кріпленнями для міжкущової обробки, при-
значене для інтегральної хімічної прополки або 
тільки в рядах рослин.
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внеСеннЯ доБРИв

FRT

DEF

DE

Підвісне обладнання для внесення добрив ємні-

стю від 600 л до 1000 л. Підходить для поверх-

невого розподілу або внесення під землю грану-

льованих і порошкових добрив або пелетів.

Причіп для внесення добрив об’ємом від 2.5 до 

3 м3. Підходить для поверхневого розподілу або 

внесення під землю гранульованих добрив або 

пелетів.

 Багатоцільовий причіп для внесення твердих 

органічних добрив (гною) або мінералів від 2,5 

до 13 м3. Прикріплювальні аксесуари можуть 

використовуватися як для внесення добрив під 

землю, так і для поверхневого розподілу.

 Незалежне гідравлічне 
відкриття подвійної дії

 Трансмісійна група, змазана в 
масляній бані

 Гідравлічне регулювання 
глибини роботи і висоти 
транспорту

 Міцна рама і роботизоване 
зварювання

 Шарнірне кермо 
(дозволяє здійс-

нювати повороти 
до 90 °)

 Передня підтримуюча 
стійка, регульована 

по висоті

 Задній тримач інстру-
ментів

  Гідравлічне і 
стоянкове гальмо

 Гідравлічне регулю-
вання глибини роботи і 

висоти транспорту

  Шарнірне кермо 
(дозволяє здійснювати 

повороти до 90 °)

 Міцна рама і роботизо-
ване зварювання

Гідравлічне 
і стоянкове 

гальмо
 Обмежувач крутного 

моменту в гідравлічній 
системі від перенапруги 

тягового ланцюга

 Сито для відсіювання агломе-
ратів і чужорідних тіл

 Найбільш важливі 
компоненти 

виконані з не-
ржавіючої сталі 

для забезпечення 
довговічності
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BASIC-L

BASIC-P

PODAVERDE

 Легка машина для підрізки лози на шпалері, 

призначена для обрізки та усунення гілок між 

дротом. Відкриття ріжучої насадки здійснюєть-

ся за допомогою кнопки в блоці управління.

 Маятникова машина для підрізки лози на шпа-

лері, призначена для обрізки і усунення гілок

між дротом. Відкриття ріжучої насадки здійс-

нюється за допомогою кнопки в блоці управ-

ління.

Карбувальна машина для виноградників, яка 

забезпечує збереження контролю вегетативного 

росту. Забезпечує високу швидкість роботи, чи-

сте різання і низьке технічне обслуговування. Є 

в наявності з 2 або 4 ріжучими стійками і двома 

гідравлічними рухами.

 Відкриття різальної  насадки 
здійснюється за допомогою 
масляного пневмоциліндра 
(система безпеки відкриття 
стовпах)
 Двонаправлена ріжуча насад-
ка  (дозволяє розплутувати 
ослаблений дріт, який може 
обрізати насадку)

 Ріжучі диски «Ргаdines» з бор-
ної сталі

 Маятникова підвіска з 
подвійною пружиною

 Протиударний запобіжник

  Відкриття різальної  насадки 
здійснюється за допомогою 
масляного пневмоциліндра 

(система безпеки відкриття при 
проходженні стовпів)

 Двонаправлена ріжуча насадка 
(дозволяє розплутувати осла-

блену проволовку, яка може 
обрізати насадку)

 Ріжучі диски 
«Ргаdines» з борної 

сталі

  Ковзаючі каретки без змащення за 
допомогою регульованих нейлонів

 Міцна рама і роботизоване 
зварювання

  Гідравлічний підйом (служить 
гідравлічним домкратом для 

приєднання машини до трактора)

  Подвійний гідравлічний 
циліндр з синхронізованим 

розширенням

Бічні ремінці

 Альтернативні ріжучі 
стійки з ексцентриковим 
колінчастим валом

Протиударна система 
безпеки

Регулювання кута 
нахилу ріжучої стійки

 4-зубчасті ножі з борної 
сталі

Протиударний 
запобіжник

 Паралелограм-
не гідравлічне 
зміщення

Гідравлічне підняття
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ПоПеРеднЯ оБРіЗка

ID-REV

ID-DUAL

EFIC-P

Реверсивна машина для видалення листя для 

лози на шпалері, призначений для видалення 
листя навколо грон, не пошкоджуючи їх завдяки 
насадці з налаштуванням чутливості до куща.

Подвійний агрегат для видаляення листя для 

лози на шпалері, призначений для видалення ли-
стя навколо грон, що не пошкоджує їх завдяки 2-м  
насадкам з налаштуванням чутливості до куща.

Маятникова машина для обрізки  лози на шпа-

лері, призначена для обрізки та усунення гілок 
між дротом. Відкриття ріжучої насадки здійс-
нюється за допомогою дисків типу «margarita».

   Гідравлічне позиціону-
вання на 220 ° направо 

і наліво

  Міцна компактна 
рама і роботизоване 

зварювання

  Гідравлічне розширення
   Регулювання нахилу 

насадки для видалення 
листя вручну

  Незалежні регулятори 
потоку для кожного руху

Протиударний запобіжник

   Відкриття ріжучої 
насадки за допомогою 

масляного пневмоцилін-
дра (система безпеки 
відкриття на стовпах)

   Маятникова підвіска з 
подвійною пружиною

  Система автоматично-
го дротяного напрямку

Бічні ремінці
 Двонаправлена ріжуча на-

садка (дозволяє розплутувати 
ослаблений дріт, який може 

обрізати насадку)

   Ріжучі диски 
«margaritas» з лезами 

Pradines

  Гідравлічний нахил насадки для  
видалення листя

 Міцна компактна рама і 
роботизоване зварювання

  Автоматично на-
лаштований до рослини 

сенсор

 Система проти всмокту-
вання гілок і лози

   Насадка для видалення листя з 
нержавіючої сталі для 45 сантиметрової 

робочої дистанції

 Насадка для 
видалення листя з 
нержавіючої сталі 

для 45 сантиметрової 
робочої дистанції

Система проти
 всмоктування гілок 

і лози

 Гідравлічне 
розширення

 Автоматично 
налаштований до 

рослини сенсор
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PV-FULL

PVL

PV-TUNEL

 Карбувальна машина для виноградників при-
значена для підтримки контролю вегетативного 
росту. Забезпечує високу швидкість роботи, чи-
сте різання і низьке технічне обслуговування. Є в 
наявності з 4 ріжучими стійками і 6-ма електро-
гідравлічними рухами.

Карбувальна машина типу «L» призначена для 
управління вегетативним ростом на невеликих 
ділянках або на схилах терасного типу. Забезпечує 
високу швидкість роботи, чисте різання і низьке 
технічне обслуговування.

Карбувальна машина типу «Тунель» призначена 
для підтримки контролю вегетативного росту в 
повному ряду, утвореному на схилах або терасах. 
Забезпечує високу швидкість роботи, чисте різан-
ня і низьке технічне обслуговування.

   Альтернативні ріжучі 
стійки з ексцентриковим 

колінчастим валом

   Подвійний гідрав-
лічний циліндр з 
синхронізованим 

розширенням

   Міцна рама і 
роботизоване 

зварювання

Ковзаючі каретки 
без змащення за 

допомогою регульо-
ваних нейлонів

  Протиударна 
система безпеки

   4-зубчасті ножі з 
борної сталі

Ковзаючі каретки без 
змащення за допомогою 

регульованих нейлонів

 4-зубчасті ножі з борної 
сталі

    Гідравлічні нахили

 Регулювання кута нахилу 
ріжучої стійки

Протиударна система безпеки

4-зубчасті ножі з борної стали

Гідравлічний нахил стійки 
горизонтальної обрізки

 Одночасний нахил вертикальних і 
горизонтальних ріжучих стійок

Паралелограмне гідравлічне 
зміщення

Одночасний нахил 
вертикальних і горизон-
тальних ріжучих стійок

 Міцна рама і 
роботизоване 
зварювання

 Альтерна-
тивні ріжучі 
стійки з екс-
центриковим 
колінчастим 
валом

Міцна рама і роботизоване 
зварювання

 Альтернативні ріжучі 
стійки з ексцентриковим 
колінчастим валом

   Гідравлічний підйом 
(служить гідравлічним 

домкратом для 
приєднання машини до 

трактора)
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ПоПеРеднЯ оБРіЗка

PAS-D

PFS-L

PFS-FAR

 Дискова машина для обрізки типу «тунель» для 
чорниці, ожини, смородини і чагарників в цілому 
значно скорочує витрати виробництва і сприяє 
кращому дозріванню врожаю.

Машина для обрізки типу «L» підходить для од-
ночасної обрізки бічних частин і верхівок фрук-
тових і оливкових дерев інтенсивної і традиційної 
культивації.

Легка універсальна дискова машина для обрізки, 
яка підходить для бічної обрізки і формування 
крон дерев висотою від 1 м на інтенсивних фрук-
тових плантаціях.

Ручне регулювання 
кута нахилу обрізки 

і нахилу ріжучих 
модулів

  Гідравлічне 
відкриття ріжу-

чої насадки

   Мотори з 
запобіжним 

клапаном на 
кожному диску

    Мотори з запо-
біжним клапаном на 

кожному диску

  Нахил останнього 
ріжучого диска для 

нижньої частини, 
регулювання вручну

Ковзаючі без мастила за допомогою 
регульваних нейлонів каретки

  Міцна рама і 
роботизоване 

зварювання

  Гідравлічне підняття

  Гідравлічне позиціонування 
ріжучої стійки (вертикальне / 

горизонтальне)

   Гідравлічно переміщувана насадка

  Гідравлічний нахил

  Повністю гідравлічне 
обладнання (відсутність 

шківів і ременів)

  Гідравлічне регулю-
вання висоти горизон-

тальної обрізки

  Гідравлічне підняття 

 Мотори з запобіжним клапа-
ном на кожному диску

 Гідравлічне позиціонування 
ріжучої стійки 

(вертикальне / горизонтальне)

 Протиударна система 
безпеки

Нахил останнього ріжу-
чого диска для нижньої 
частини, регулювання 
вручну

  Міцна рама і робо-
тизоване зварювання

  Гідравлічний бічний зсув

  Фрикційні сальники на всіх 
стиках (не вимагають обслу-

говування)

  Комбінований гідравлічний циліндр

  Паралелограмне змін-
не гідравлічне підняття і 

зміщення

   Міцна рама і роботи-
зоване зварювання

  Бічні ремінці
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PFP

PFS2

PFS-V5

Дискові машини для обрізки, що прикріплю-

ються до навантажувача або телескопічного 

маніпулятора, придатні для бічної обрізки або 
обрізки крон фруктових дерев, а також для обслу-
говування доріг або огорож.

Машина для обізки  із дисками, яка підходить 

для бічної обрізки і формування крон дерев на 

традиційних фруктових плантаціях.

Компактна дискова машина для обрізки, яка 
підходить для бічної обрізки і формування крон 
дерев на традиційних або інтенсивних плантаціях 
фруктових дерев.

Повністю гідравлічне обладнання (відсутність 
шківів і ременів)

 Мотори з запобіжним клапаном на кожному диску

   Комплект для кріплення до 
стійки, регульований по ширині

   Міцна рама і роботизоване 
зварювання

    Гідравлічне позиціонування 
ріжучої стійки (вертикальне / 
горизонтальне)

    Гідравлічне підняття

    Гідравлічне підняття

   Паралелограмне гідравліч-
не зміщення

   Міцна рама і роботизоване 
зварювання

    Гідравлічне позиціонування ріжучої 
стійки (вертикальне / горизонтальне)

   Мануальне регулювання 
кута нахилу ріжучої стійки 
(гідравлічне регулювання 
доступне в додатковій 
комплектації)

    Мотори 
з запо-
біжним 
клапаном 
на кожно-
му диску

   Мотори з 
запобіжним 
клапаном 
на кожному 
диску

    Повністю гідрав-
лічне обладнання 
(відсутність шківів 
і ременів)

    Мануальне регулю-
вання кута нахилу 
ріжучої стійки (гідравлічне 
регулювання доступне в 
додатковій комплектації)

    Мануальне 
регулювання кута 
повороту рами 
(гідравлічне ре-
гулювання доступне 
в додатковій 
комплектації)

   Повністю гідрав-
лічне обладнання 
(відсутність шківів і 
ременів)

 Синтетичні фрикційні елементи, регульовані 
на розширеннях

Регулювання кута 
нахилу ріжучої стійки
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оБПРИСкУвУваннЯ

ARH-INOX

Високоефективний гідравлічний обприскувач з передовими якостями. Точне дозування завдяки його об’ємній системі, що підходить 
для всіх типів порошку і гранул завдяки механізму гідравлічного шнека. Бункер з нержавіючої сталі ємністю 700 л знаходиться під 
тиском, і порошок ніколи не має ніякого контакту з турбіною, що дозволяє уникнути проблем, які виникають через її розбалансування 
і ризиків загоряння.

Має виняткову продуктивність до 10 га / год з прекрасним застосуванням завдяки конструкції насадок і загинів, які створюють петле-
подібну проекцію, яка повністю покриває рослини знизу доверху.

Група турбін швидкостями і мертвою точкою

  Електронне дозування

Місткість 750л Герметичний бункер, 
виготовлений з 
нержавіючої сталі 
з рівномірною 
подачею від початку 
до кінця

Задні дефлектори 
з нержавіючої 
сталі (виходи) 
з можливістю 
установки і 
регулювання.
Ширина роботи до 
25 м при відсут-
ності вітру

Плаваючі колеса
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TD-R

ALH

TDS-FAST

Посилений подрібнювач для трави та залишків 
обрізки до 10 см, що дозволяє назвати виготовле-
ний з високоякісної сталі і з низьким споживан-
ням енергії, надійність і міцність одним з її найви-
датніших якостей.

Підмітальна машина для гілок.

Подрібнювач з подвійною гідравлічною систе-

мою pick-up для гілок фруктових, оливкових і 
мигдалевих дерев до 15 cм. 

Рама для приєднання з 
подвійним положенням

Гідравлічно 
переміщувана 
насадка

Група з вільним 
колесом і вхідною 
віссю

Передній захист

 Міцна компактна 
рама і роботизоване 
зварюванняЛегке регулюван-

ня кута нахилу 
насадки

Гідравлічний 
підйом важелів

Пружини для 
плаваючих 
важелів

Універсальна 
підмітаюча 
насадка

Замінна насадка для 
реверсивної зчіпки

Задні фіксовані 
колеса, регульо-
вані по висоті Рама, виготовлена з 

високоміцної сталі

Ротор з фіксовани-
ми молотками

Подвійний фідер 
гідравлічної дії 
з регулюванням 
швидкості

Трансмісія з множинним 
ременем

Розширення для ковзання без 
мастила за допомогою регульо-
ваних нейлонів

Подовження важелів для 
адаптації до ширини ряду 
(вручну або гідравлічно 
залежно від моделі)

Посилена насадка з 
підшипниками

Регулювальний 
ключ

Задній ролик

Ковзаючі 
полози



Дніпро

Житомир

Хмельницький

більше, ніж  
5000

задоволених клієнтів

25 000
позицій по запасним 

частиним

Постійне розширення 
філій

 Більше25 років 
успішної діяльності на 

аграрному ринку
Потужні та сучасні 

сервісні центри

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:offi ce@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин 
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.


